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Le maniche filtranti per i filtri Pulse-Jet sono costruite
con feltri e fibra di vetro. 
Hanno sistemi di aggancio robusti: snap ring,
cordone, anello o solo tagliato: top part integrata 
o separata, costruita con rinforzo e con cavo 
di messa a terra.

In feltro agugliato, questi perlopiù piccoli sistemi 
di filtrazione (spesso con superfici filtranti di 5 – 200 m²) 
sono da preferirsi quando si ha a che fare con processi
discontinui, come per esempio nella depolverazione 
nei sistemi di trasporto.

La pulizia è ottenuta per mezzo di un dispositivo motorizzato
(o manuale) che mette in vibrazione la manica filtrante. 
Il cake di polvere si stacca dalla manica e cade in un
contenitore di raccolta.

Maniche filtranti Shaker

Il corpo manica è progettato per la più alta stabilità, con anelli di irrigidimento per installazioni 
senza cetello interno. Le cuciture sono progettate per le più basse emissioni: saldata, cucita, 
cucita con ptefe strip. I fondelli sono costruiti per la più alta resistenza e vita utile: fondello
rinforzato, doppio fondello.

Le maniche filtranti per filtri dell'aria inversi sono
disegnate per essere stabili dimensionalmente: 
gli anelli di supporto sono cuciti sulla manica filtrante 
a intervalli definiti. 

Raggiungono grandi dimensioni (diametro fino a 300 
mm, lunghezza fino a 12.000 mm), hanno un meccanismo 
di pulizia delicato ed efficiente per operazioni 
di filtrazione quasi continua.

Maniche Filtro Reverse Air

Dal momento che i filtri a vibrazione sono utilizzati in modo discontinuo ed, in ogni caso, 
non sono concepiti per lunghi periodi di operatività in continuo, un mezzo filtrante 
con un tessuto di suporto resistente può beneficiare di una vita operativa di diversi anni.
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Le fibre utilizzate per le maniche filtranti needlona® sono
applicate ad un tessuto di supporto (scrim). 

Questo rende i feltri e le maniche filtranti estremamente
compatti e dimensionalmente, oltre che meccanicamente,
molto stabili e resistenti, al fine di ottenere una lunga durata
nelle più ardue condizioni. 

A seconda dei sistemi di pulizia, i media filtranti ad alta
efficienza sono inoltre costruiti con svariati trattamenti.

Maniche filtranti needlona® prodotte in feltro

2

Le polveri fini possono costituire seri rischi per la salute,
specialmente nelle aree industriali, rappresentando un onere
enorme per la popolazione e per l’ambiente. 

Il rivestimento con una efficace membrana ePTFE accresce
notevolmente l’efficienza di un media filtrante. La polvere fine,
anche quella nell’ordine dei submicron, viene separata sulla
superficie del media. 

La membrana può essere applicata ai feltri agugliati
needlona® ed al tessuto in fibra di vetro.

Maniche filtranti PM-Tec® con membrana ePTFE

Le maniche filtranti ExCharge® sono il mezzo filtrante per
polveri esplosive. Sono prodotte con media filtrante
needlona® antistatico, il cui valore di resistenza è ben al di
sotto dei 106 Ohm (misura secondo la DIN 54345, parti 1 e 5).

Fibre di acciaio inox di alta qualità all’interno del tessuto 
di supporto assicurano la scarica in sicurezza delle maniche
filtranti (ATEX).

Maniche filtranti ExCharge®

La produzione di generi alimentari comporta severe norme igieniche. Per garantire la purezza 
del prodotto, una manica filtrante deve essere sicura per il contatto alimentare. 
La linea di prodotti FoodTec® è stata sviluppata appositamente per l’applicazione nell’industria
alimentare ed è stata testata e certificata da un istituto indipendente.

Maniche filtranti FoodTec® per l’industria alimentare
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Le maniche filtranti FoodTec® separano in modo affidabile tutte le particelle, 
garantendo che il prodotto rimanga puro lungo l’intero processo produttivo.
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Nei riguardi della salute degli addetti, non si possono prendere scorciatoie quando si tratta 
di depolverazione negli ambienti di lavoro. Con l'impiego di media filtranti needlona® di (PZ), 
il luogo di lavoro stesso diventa un ambiente pulito.

I certificati di prova PZ secondo la norma IEC 60335-2-69:2021-04, allegato AA sono disponibili
per feltri agugliati in poliestere selezionati.

Maniche filtranti PZ per depolverazione 
negli ambienti di lavoro

Nei media filtranti MPS® le microfibre aumentano significativamente l’area filtrante del feltro
agugliato, offrendo la massima superficie di fibre possibile. Ciò significa che perfino le polveri 
più fini vengono efficacemente separate.

Maniche filtranti MPS® per la separazione 
delle polveri fini

Negli impianti di miscelazione degli asfalti vengono impiegati
sia sistemi filtranti reverse-air sia sistemi pulse-jet. 

Il media filtrante BWF Envirotec AsphalTec® presenta un peso
di base idoneo per entrambe le soluzioni. 

Si possono scegliere classi di peso a partire dai 400 g/m² 
per i sistemi reverse-air, fino ai 550 g/m² per I pulse-jet.

Maniche filtranti AsphalTec® per l’industria dell’asfalto


